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Die Erfindung bezieht sich auf einen Trockenfilz, insbesondere 
fur Papiermaschinen, mit einem Gewebe, auf das eine aus Faser- 
material bestehende Vliesschicht aufgenadeit ist. 

In Papiermaschinen werden - zum Trocknen von feuchter Papier- 
masse - zumeist Trockensiebe eingesetzt, die als Endlossiebe 
ausgefiihrt sind und tiber Walzen mehrfach umgeleitet werden. 

Es gibt indessen Einsatzstellen in der Papiermaschine , wo grobe, 
in der Oberflache strukturierte Trockensiebe eine unerwiinschte 
Markierung des Papieres verursachen wiirden. In uiesen Fallen 
werden sogenannte Trockenf ilze, d.h. Gewebe, auf die eine Vlies- 
schicht aufgenadeit ist, zum Einsatz gebracht. Ein derartiger 
Trockenf ilz ist Gegenstand der vorliegenden Erfindung. 

Der Trockenfilz ist - ebenso wie das oben erwahnte Trockensieb - 
als Endlosfilz ausgefiihrt und wird tiber Walzen mehrfach umge- 
leitet. Durch die hierbei auftretende Reibvmg entsteht statische 
Elektrizitat. Auf den Partien des Trockenf ilzes, die jeweils 
mit der Walze in Kontakt stehen, herrscht Gleichgewicht zwischen 
den gegensatzlichen elektrischen Ladungen. Bei Verlassen der 
Walze bauen sich jedoch freie elektrische Ladungen im Trocken- 
filz und auf der Walze auf. Die auf der Walze befindliche 
elektrische Ladung, zumindest aber ein groBer Teil derselben, 
wird standig abgeleitet, weil die Walze und die mit ihr in 
Verbindung stehenden Maschinenteile eine gute elektrische Leit- 
fShigkeit besitzen. Der Trockenfilz selbst hat dagegen eine 
schlechte elektrische Leitf ahigkeit und behSlt aus diesen 
Grunden die freie elektrische Ladung. Bei der nachsten Walze 
wiederholt sich der geschilderte Vorgang, und die freie elektrische 
Ladung auf der Trockenf ilzoberfl ache erhoht sich entsprechend. 
Auf diese Weise erfolgt ein rascher Aufbau von statischer 
Elektrizitat auf dem Trockenfilz. 

Die elektrische Ladung auf der Trockenf ilzoberf lSche wirkt sich 
dahingehend sehr nachteilig aus, dafl sie eine Anziehungskraf t 
auf die auf dem Trockenfilz befindliche Papierbahn ausxibt, so 
daB das Ab Ziehen der trockenen Papierbahn vom Trockenfilz be- 



hindert wird. Die Folge sind Papierbahnbruche und entsprechende 
Produktionsverluste * . 

Die statische Elektrizitat auf dem Trockenfilz ubt aber eine 
Anziehungskraft nicht nur auf die Papierbahn aus, sondern zieht 
daruber hiiiaus auch fioch Fremdstof f e , insbesondere Staub- und 
Schmutzpartikel , an, Der Trockenfilz belegt sich mit diesen 
Fremdstof fen und verliert hierdurch mit der Zeit seine Durch- 
iassigkeit. Dadurch kommt es zu einer EinbuBe an Trockenleistung. 
Schliefiiich kann ein Funke von einem hoch aufgeladenen Trocken- 
filz sogar die Ursache fur einen Brand sein. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die im vorstehenden 
geschilderten Mangel zu beseitigen, was geinaB der Erfindung 
bei einem Trockenfilz der eingangs bezeichneten Art dadurch er- 
reicht wird, daB in der Vliesschicht elektrisch leitfahige 
Fasern angeordnet sind. 

Durch die Erfindung wird der Vorteil erzielt, daB der Trocken- 
filz bzw. dessen Oberflache elektrisch leitend wird, so daB 
standig eine Abfuhrung der nachteiligen statischen Elektrizitat 
vora Trockenfilz erfolgen kann. Die Abfiihrung der statischen 
Elektrizitat ist auch dann gesichert, wenn der Trockenfilz nicht 
geerdet ist. In diesem Fall wird die statische Elektrizitat 
durch sog. Corona-Entladung an die Luft abgegeben. 

In vorteilhafter Ausgestaltung des Grundgedankens der Erfindung 
wird vorgeschlagen, daB die Vliesschicht aus einer unmittelbar 
das Gewebe umgebenden ersten Vliesauflage und einer auf dieser 
- auf der der Papierbahn zugewandten Seite - aufgebrachten 
zweiten Vliesauflage besteht und daB die elektrisch leitfahigen 
Fasern in der zweiten Vliesauflage angeordnet sind. 

Die elektrisch leitfahigen Fasern konnen aber auch in der ge- 
samten Vliesschicht, und zwar sowohl auf der Oberseite wie auch 
auf der Unterseite des Gewebes, angeordnet sein* Der Anteil 
der elektrisch leitfahigen Fasern am Gesamtfilz kann hierbei 
5-75 % betragen. 



• • • • • • • • • • 

In vorteilhafcter Weiier&lldung fier Erfindung sind die elektrisch 
leitfahigen Fasern als Kern-Mantelf asern ausgebildet, wobei der 
Kern aus einem thermoplastischen Kunststoffmaterial und der 
Mantel ebenfalls aus theritioplastischem Kunststoff , jedoch rait 
darin eingelagertem elektrisch' leitfahigem Material bestehen 
sollte. 

Hierbei kann der Kerri der elektrisch leitfahigen Fasern aus 
folyamid bestehen, und da£ Basismaterial des elektrisch leit- 
fahigen Mantels kann ebenfalls Polyamid sein. 

Die Erfindung ist in der Eeichnung anhand eines Ausfiihrungs- 
beispiels veranschaulicht / das nachstehend erlautert wird. Die 
Zeichnung zeigt ( schema tisch und in starker VergroBerung) einen 
Vertikalschnitt durch einen Trockenf ilz ftfr Papiermaschinen. 

Es bezeichnet 10 insgesamt ein in ublicher Weise aus LSngsfSden 
11 und Querfaden 12 gebildetes tragendes Grundgewebe, das beid- 
seitig eine Vliesauflage 13 besitzt. Auf der der zu trocknenden 
Papierbahn (nicht gezeigt) zugewandten Seite ist auf die Vlies- 
auflage 13 eine zweite Vliesauflage 14 aufgebracht, die 
elektrisch leitende Fasern 15 enthSlt. Die elektrisch leitenden 
Fasern 15 sind als Kern-Mantel fasern ausgebildet. Der Kern be- 
steht vorwiegend aus Polyamid, und der Mantel wird aus Polyamid 
und darin eingelagertem leitfahigem Material gebildet. Als 
elektrisch leitfahiges Material kommt z.B. hochleitfahiger 
Kohlenstoff (RuB) in Betracht; aber auch andere elektrisch 
leitfahige Katerialien, z.E. Metalle Oder Metallegierungen, 
sind denkbar. 

Kit einer Beimischung von 5-75 # der elektrisch leitfahigen 
Fasern 15, bezogen auf die gesamte Vliesbeschichtung 13 * 
14 , laBt sich der gewiinschte elektrische Ableitef f ekt er- 
reichen. 

Durch die elektrisch leitenden Fasern 15 verringert sich der 
nach DIN 53842 gemessene elektrische Widerstand des gesamten 
Trockenf ilzes von ca. 12 x 10 13 Ohm (bei elektrisch nicht leit- 
fahigen Trockenf ilzprodukten) auf nurmehr ca. 10 6 Ohm. 
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Trockenfilz, insbesondere fur Papiermaschinen 
Schutzanspruche 

1. Trockenfilz. insbesondere fur Papiermaschinen, mit einem 
Gewebe, a*f das eine aus Fasermaterial bestehende Vlies- 
schicht aufgenadelt ist/ 

dadurch gekennzeichnet , daB in der Vliesschicht (13, 14) 
elektrisch leitfahige Fasern (15) angeordnet siniJ. 

2* Trockenfilz nach Anspruch 1 , 

'dadurch gekennzeichnet, daB die Vliesschicht (13, 14) aus 
einer unmittelbar das Gewebe (10) umgebenden ersten Vlies- 
auflage (13) und einer auf dieser - auf der der Papierbahn 
zugewandten Seite - auf gebrachten zweiten Vliesauflage (14) 
besteht und daB die elektrisch leitfahigen Fasern (15) in 
der zweiten Vliesauflage (14) angeordnet sind. 

3. Trockenfilz nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Vliesschicht (13, 14) aus 
einer unmittelbar das Gewebe (10) umgebenden ersten Vlies- 
auflage (13) und einer auf dieser - auf der der Papierbahn 
zugewandten Seite - auf gebrachten zweiten Vliesauflage (14) 
besteht und daB die elektrisch leitfahigen Fasern (15) in 
beiden Vliesauf lagen (13, 14) angeordnet sind. 



Trockenfilz nach Anspruch 1, 2 oder 3, 

dadurch gekennzeichnet , daB die elektrisch leitfahigen 
Fasern (15) als Kern-Mantel fasern ausgebildet sind und daB 
der Kern aus einem thermoplastischen Kunststoff material und 
der Mantel aus thermoplastischem Kunststoff mit darin einge- 
lagertem elektrisch leitfahigem Material besteht. 

Trockenfilz nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Kern der elektrisch leit- 
fahigen Fasern (15) aus Polyamid besteht und das Basis- 
material des elektrisch leitfShigen Mantels ebenfalls 
Polyamid ist. 

Trockenfilz nach einem oder meLreren der vorstehenden An- 
spruche, 

dadurch gekennzeichnet , daB der Anteil der elektrisch leit- 
fahigen Fasern (15) an der gesamten Vliesschicht (13, 14) 
etwa 5-75 % betragt. 



